Serwer -  Procedura dostawy i odbioru sprzętu  (SIWZ 22.1.1)

Nazwa serwera:

Nr seryjny serwera:

	Kroki postępowania
	Potwierdzenie wykonania

TAK/NIE (uwagi)

	1. Wypakować serwer.
	

	2. Sprawdzić, czy numery seryjne maszyny są zgodne z dokumentami dostawy i protokołami odbioru sprzętu.
	

	3. Ustawić i podłączyć serwer oraz jego urządzenia peryferyjne zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi serwera.
	

	4. Uruchomić serwer zgodnie z jego instrukcją obsługi. 
	

	5. Uruchomić system operacyjny.
	

	6. Zarejestrować się w systemie i sprawdzić, czy systemowe dzienniki zdarzeń nie zawierają błędów krytycznych. 
	

	6.1. Jeżeli w dziennikach znajdują się błędy krytyczne, które uniemożliwiają poprawną pracę maszyny, ustalić przyczyny tych błędów i usunąć je.
	

	6.2. Jeżeli usunięcie błędów się nie powiedzie, zgłosić się do producenta sprzętu z prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny występującego błędu lub zgłosić sprzęt do naprawy gwarancyjnej.
	

	7. Sprawdzić, czy konfiguracja parametrów sieciowych (nazwa serwera, adres IP, maska, adres sieci, adres rozgłoszeniowy, adresy serwerów nazw, adres bramy) serwera jest prawidłowa.
	

	7.1. Jeżeli konfiguracja parametrów sieciowych jest nieprawidłowa, należy zwrócić się do administratora sieci lokalnej o udzielenie informacji na temat prawidłowych wartości tych parametrów.


	

	8. Podłączyć serwer do sieci LAN i sprawdzić czy sieć jest dla niego dostępna:
	

	8.1. Za pośrednictwem polecenia ping sprawdzić, czy osiągalny jest dowolny inny komputer w sieci oraz domyślna brama.
	

	8.2. Za pośrednictwem polecenia nslookup lub host sprawdzić, czy prawidłowo rozwiązywane są nazwy DNS.
	

	9. Zatrzymać system operacyjny i wyłączyć serwer.
	


Serwer – Procedura uruchamiania systemów JST w infrastrukturze systemu 
E-Urząd (SIWZ 22.2.1)

	Kroki postępowania.
	Potwierdzenie wykonania

TAK/NIE (uwagi)

	1. Podłączyć serwer do nowej infrastruktury sieciowej.
	

	2. Uruchomić serwer zgodnie z jego instrukcją obsługi.
	

	3. Sprawdzić, czy konfiguracja parametrów sieciowych (nazwa serwera, adres IP, maska, adres sieci, adres rozgłoszeniowy, adresy serwerów nazw, adres bramy) serwera jest prawidłowa.
	

	3.1. Jeżeli konfiguracja parametrów sieciowych jest nieprawidłowa, należy zwrócić się do administratora sieci lokalnej o udzielenie informacji na temat prawidłowych wartości tych parametrów.
	

	4. Z dowolnej, prawidłowo skonfigurowanej i uruchomionej, stacji roboczej podłączonej do nowej infrastruktury sieciowej, sprawdzić za pośrednictwem polecenia ping, czy serwer jest osiągalny w sieci.
	

	4.1. Jeżeli serwer nie jest osiągalny, skontaktować się z administratorem sieci lokalnej i ustalić przyczynę braku połączenia sieciowego pomiędzy stacją roboczą i serwerem.
	

	5. Zatrzymać system operacyjny i wyłączyć serwer.

	


UWAGI: Procedury przeprowadzić odpowiednio dla każdego serwera osobno
Sporządził:

Nazwa JST:

