 Czytniki kart elektronicznych - Procedura dostawy i odbioru sprzętu (SIWZ 22.1.4) 

	Kroki postępowania.
	Potwierdzenie wykonania

Tak/Nie(uwagi)

	1. Wypakować czytnik kart.
	

	2. Ustawić czytnik i podłączyć go do komputera zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi czytnika oraz komputera. Uruchomić komputer zgodnie z jego instrukcją obsługi. Uruchomić system operacyjny komputera.
	

	3. Zarejestrować się w systemie jako użytkownik uprzywilejowany.
	

	4. Zainstalować sterowniki obsługi czytnika i pozostałe oprogramowanie dostarczone wraz z tym urządzeniem, zgodnie z instrukcjami instalacji tego oprogramowania.
	

	5. Uruchomić ponownie komputer z podłączonym czytnikiem kart elektronicznych. Zarejestrować się w systemie. Uruchomić Menedżera urządzeń systemu operacyjnego, na którym testowany jest czytnik.
	

	6. Sprawdzić, czy czytnik widoczny jest w menedżerze urządzeń (pozycja „Czytniki kart inteligentnych”)
	

	6.1. Jeśli czytnik nie jest widoczny, należy ustalić przyczynę problemu (można w tym celu skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia lub skontaktować się z producentem sprzętu)
	

	6.2. Jeśli podjęte działania nie przyniosą rezultatu, należy oddać urządzenie do naprawy gwarancyjnej.
	


Sporządził:
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